


Таблица 4. Напряжения при разрывном усилии в зависимости от глубины цементирования.

(где d = диаметр цепи)

Таблица 3. Размеры, испытательные нагрузки, разрывные усилия, стрела изгиба, вес упрочненных цепей типа FAS-US.

№ 
п.п.

Размер
цепи
d x p
 [мм]

а
мин.

[мм]

b
макс.

[мм]

Средний
вес 

±4%
[кг/м]

FAS-US  

Испытательная 
нагрузка

[кН]

Разрывное усилие
мин. [кН]

Стрела изгиба „f”
мин. [мм]

1. 18x64 21,0 60,0 6,51 295 478 18

2. 19x64,5 22,0 63,0 7,38 329 533 19

3. 22x86 26,0 73,0 9,40 441 715 22

4. 24x86 28,0 79,0 11,53 525 850 24

5. 26x92 30,0 86,0 13,59 616 998 26

6. 30x108 34,0 98,0 17,93 820 1329 30

7. 34x126 38,0 110,0 22,75 1053 1707 34

Группа
науглероженых

цепей

Полная 
глубина

цементирования

Глубина упрoчнения
после цементирования

(мин. 550 HV)

Напряжение 
при разрывном усилии

Rm [Н/мм2, МПа]

FAS - NT FAS – NS

A (9 ÷ 7 %)  d ( 5 ÷ 3 %)  d 280÷310 370÷400

B (14 ÷ 10 %)  d (10 ÷ 6 %)  d 240÷270 320÷350

ПРИМЕЧАНИЯ к таблицам 1 и 2:
Вес цепей поданный в таблицах является ориентировочной величиной, рассчитанной для номинального диаметра и номинальных размеров 1.	
звеньев, без предусмотрения отклонений этих размеров, которые находятся в рамках допускаемых допусков по размерам.
Допускается уменьшение испытательных производственных нагрузок и разрывных усилий на 5 % номинальных значений поданных в таблицах. 2.	
При понижении высоты цепи (размер „b” рис. 1) разрывное усилие может быть больше на ок. 8 %.
Для некалиброванных цепей:3.	

шаг меньше на ок. 5 %;•	
вес [кг/пм] больше на ок. 5 %.•	

По индивидуальному заказу клиента АО ФАСИНГ изготавливает цепи с иными параметрами на основании двухстороннего соглашения.4.	

Механические свойства науглероженных (цементированных) цепей зависят от глубины цементации. Глубина цементации может составлять до 14 % 
диаметра прутка. Чем больше глубина цементации, тем меньше разрывное усилие (см. табл. 5 и 6).
Относительное удлинение при разрывном усилии составит только 1,5 - 3 %.
В зависимости от глубины цементации цепи изготавливаются в двух группах:
	 группа А - полная глубина цементации в диапозоне (7 - 9 %)d 	 (0,07 - 0,09) x d
	 группа В - полная глубина цементации в диапозоне (10 - 14 %)d 	 (0,10 - 0,14) x d   (где d = диаметр цепи)

Твердость поверхности науглероженных цепей составляет около 800 HV (740 HB, 63 HRC). Твердость сердечника (за цементированным слоем) для цепей 
„FAS-NS” составляет мин. 400 HV (379 HB, 41 HRC) - допускаемое понижение твердости на 5 % - и это двухкратно больше от твердости сердечника цепей 
„FAS-NT”, которая составляет мин. 200 HV (188 HB,  20 HRC). - допускаемое понижение твердости на 5 %.

Примечание:   
в связи с твердостью и хрупкостью науглероженных цепей, а также возможностью растрескивания и расслоения частиц металла (при усилиях, 
разрывающих цепь), которые с большой энергией угрожают безопасности работников, находящихся в непосредственном соседстве, проектировщики 
и конструкторы оборудования должны принять максимальный (как самый большой) для такой кинематическо-динамической рассчетной схемы 
коэффициент безопасности и допускаемую рабочую нагрузку.
Науглероженные цепи могут быть нагружены усилием только по оси цепи. Не допускается:

приварка элементов к звеньям,•	
нагрузка звеньев поперечными силами, расширяющими звено изнутри или сжимающими звено снаружи,•	
нагрузка звеньев ударными силами или ударами.•	

Применение:
Цепи науглероженные технические „FAS-NT” применяются в оборудовании, к которому предъявляются требования высокой устойчивости цепей на 
стирание. Цепи науглероженные специальные „FAS-NS” предназначены для работы в условиях, в которых предъявляются, как требование высокой 
устойчивости цепей на стирание, так и относительно высокие прочностные свойства.

Пример обозначений

    Цепь 26х92 FAS-NT A 7%, K или Nk, р или n    Цепь 26х92 FAS-NS B 10%, K или Nk, р или n

значение символов в сокращенном обозначении цепи:
FAS- АО ФАСИНГ,  N – науглероженная,  T – техническая, 	 S – специальная,     A – полная глубина цементирования 7% (0,07x d) 	

B – полная глубина цементирования 10% (0,10xd),  K – калиброванная,  Nk – не калиброванная,  p – спаренная,    n – не спаренная

 Цепи науглероженные „N”

Цепи науглероженные 
технические„FAS-NT” 

 Цепи науглероженные  
специальные „FAS-NS” type

Механические свойства:

Таблица 5. Размеры, испытательные производственные  нагрузки, разрывные усилия, стрела изгиба, вес науглеро - женных цепей типа FAS-NT.

№ п.п.

Размеры
звеньев

d x p
[мм]

а

мин.
[мм]

b

мин.
[мм]

Средний
вес

±4%
[кг/м]

Группа
науглероженых

цепей

Испытательная
производственная нагрузка

мин. [кН]

Разрывное
yсилие

мин. [кН]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 16 x 45 19,2 54,4 5,7
A

68

113 – 125
B 97 – 109

2. 16 x 56 22 58 5,2
A 113 – 125
B 97 – 109

3. 16 x 64 20 55 5,1
A 113 – 125
B 97 – 109

4. 16 x 80 22,4 58 4,7
A 113 – 125
B 97 – 109

5. 18 x 50 21,6 65 7,3
A

86

143 – 158
B 122 – 137

6. 18 x 63 24 65 6,5
A 143 – 158
B 122 – 137

7. 18 x 64 21 60 6,6
A 143 – 158
B 122 – 137

8. 18 x 90 25 64 6,0
A 143 – 158
B 122 – 137

9. 19 x 64,5 22 63 7,6
A

95

159 – 176
B 136 – 153

10. 19 x 75 22 63 7,5
A 159 – 176
B 136 – 153

11. 19 x 120 23 64,5 6,4
A 159 – 176
B 136 – 153

12. 20 x 56 24 72 9,0
A

105

176 – 195
B 151 – 170

13. 20 x 70 27 72 8,2
A 176 – 195
B 151 – 170

14. 22 x 86 26 73 9,5
A

128
213 – 236

B 182 – 205

15. 23 x 64 27,6 83 12,0
A

140

233 – 258
B 199 – 224

16. 23 x 80 31 83 11,0
A 233 – 258
B 199 – 224

17. 24 x 86 28 79 11,6
A

152
253 – 280

B 217 – 244

18. 24 x 87,5 28 79 11,5
A

152
253 – 280

B 217 – 244

19. 26 x 73 31,2 94 15,0
A

178

297 – 329
B 255 – 287

20. 26 x 91 35 94 14,0
A 297 – 329
B 255 – 287

21. 26 x 92 30 86 13,7
A 297 – 329
B 255 – 287

22. 26 x 100 31 87 13,3
A 297 – 329
B 255 – 287

23. 30 x 84 36 108 20,0
A

238

396 – 438
B 339 – 382

24. 30 x 105 39 108 19,0
A 396 – 438
B 339 – 382

25. 30 x 108 34 98 18,0
A 396 – 438
B 339 – 382

26. 30 x 120 36 102 17,5
A 396 – 438
B 339 – 382

27. 34 x 126 38 110 22,7
A

305

508 – 563
B 436 – 490

28. 34 x 136 39 113 22,5
A 508 – 563
B 436 – 490

29. 36 x 101 43,2 130 29,0
A

342

570 – 631
B 489 - 550

30. 36 x 126 47 130 26,5
A 570 – 631
B 489 – 550

31. 38 x 137 42 121 29
A

381

635 – 703
B 544 – 612

32. 38 x 144 44 127 28,5
A 635 – 703
B 544 – 612

33. 42 x 152 46 133 35,3
A

466
776 – 859

B 665 - 748

a

p d

b

Fig. 1.
Таблица 2. Размеры, испытательные нагрузки, разрывные усилия, стрела изгиба, вес упрочненных цепей типа FAS-UT.

№ 
п.п.

Размер
цепи
d x p
 [мм]

а
мин.

[мм]

b
макс.

[мм]

Средний
вес 

±4%
[кг/м]

FAS-UT   

Испытательная 
нагрузка

[кН]

Разрывное усилие
мин. [кН]

Стрела изгиба „f”
мин. [мм]

1. 18x64 21,0 60,0 6,51 254 438 14

2. 19x64,5 22,0 63,0 7,38 284 488 15

3. 22x86 26,0 73,0 9,40 380 654 18

4. 24x86 28,0 79,0 11,53 452 778 19

5. 26x92 30,0 86,0 13,59 531 913 21

6. 30x108 34,0 98,0 17,93 707 1216 24

7. 34x126 38,0 110,0 22,75 908 1562 27




